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_ РЕЛЕ ЭНОПОЗИЦИИ 
PEHTTEHOBCHOE 
_ РЭР-ЗБМ-50-20 


ПАСПОРТ 
2.805.005 ПС 


1984 


1. НАЗНАЧЕНИЕ 


Реле экспозиции рентгеновское РЗР-ЗБМ-50-20 предназначено 
для автоматического отключения главной цепи рентгеновского ап- 
парата при производстве прицельных и обзорных снимков меди- 
цинских объектов. Сигнал окончания времени экспозиции подает- 
ся на реле времени рентгеновского аппарата при достижении 3a- 
ранее заданной плотности почернения фотоматериала. 

Реле экспозиции применяют с рентгеновскими стационарными 
комплексами РУМ-20, PYM-20M, Рентген-30, Рентген-50 в клини- 
ках, больницах, поликлиниках и рентгеновских лабораториях. 

Реле экспозиции устойчиво работает при температуре окружа- 
ющего воздуха от 10 до 35°C, относительной влажности до 80% 
при температуре 25°С. 


2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


Напряжение питающей сети, В | 220-22 
Частота тока, Гц 50 
Потребляемая мощность, ВА (не более) 20 
Время установления рабочего режима, мин, не более 1 


Величина, экспозиционной дозы рентгеновского излуче- 
ния, при воздействии которой реле экспозиции выдает 
сигнал на отключение главной цепи рентгеновского ап- 
парата, МР, при положении переключателя: 


«РД» 0,530,075 
«РМ-1» 2,0+0,3 
«IPL A» 5,0+0,75 


Тип применяемого фотоматериала при положении пе- 
реключателя: 


«РД» Рентгеновский мате- 
риал 
«РМ-1» Рентгеновская пленка 


типа PM-1 с усиливаю- 
шими экранами 


ЭУ-ВІ и ЭУ-В2 
«ЭРГА» 7 Электрорентгеногра- 
фическая селеновая 
пластина 
Собственное время срабатывания, с. 0,001, 
Габаритные размеры, MM, He более: 
блоки реле экспозиции 240X 120X 257 
преобразователя рентгеновского излучения (для 
ЭСУ) 440X 380 12 
преобразователя рентгеновского излучения (для 
‚ решетки) ` 500 440X12 
Масса, кг, не более: 
блока реле зкспозиции 40 
преобразователя рентгеновского ‘излучения (для 
решетки) 1,8 (без кабеля) 
преобразователя рентгеновского излучения, (для 
ICY) 1,5 (без кабеля) 
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3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 


Блок реле экспозиции, шт. | 1 
Преобразователь рентгеновского излучения (для решет- 
ки), ШТ. 2 
Преобразователь рентгеновского излучения (для ICH) ШІК ТӨ 
3 


Жгут 
Запасные части и принадлежности: 


Предохранитель ВП 2B-1-0,25A, шт. 

Лампа KM24-35, шт. 

Лампа ЭМ-7, шт. | | 
По согласованию с заказчиком количество поставляемых пре- 

образователей рентгеновского излучения может быть увеличено 

или уменьшено. 
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4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 


Прибор состоит из блока реле экспозиции (рис. 1) и преобра- 
зователей рентгеновского излучения: двух — для решетки и одного 
для ЭСУ. Преобразователи рентгеновского излучения сделаны по 
одной электрической схеме и отличаются только габаритами. Они 
состоят из ионизационной камеры и усилителя постоянного тока 
(УПТ). Ионизационная камера имеет три измерительных поля: 
одно в центре — в форме квадрата (поз. 9) и два боковых — в фор- 
ме, имитирующей легкие (поз. 8 и 10). 

Непосредственно у выхода ионизационной камеры установлены: 
усилитель постоянного тока, предназначенный для усиления си- 
гнала ионизационной камеры; группа реле с`магнитоуправляемы- 
ми контактами, предназначенными для выбора доминант снимка; 
и измерительные конденсаторы для регулировки срабатывания, 
смонтированные в корпусе усилителя (поз. 11). | 

Блок реле зкепозиции смонтирован на шасси, закрепллемом B 
низковольтном шкафу рентгеновского аппарата. 

Қ блоку реле экспозиции посредством разъемов Х1--Х4 (поз. 
4—7) подключаются преобразователи рентгеновского излучения, 
устанавливаемые на рабочих местах рентгеновского аппарата. 

Блок реле экспозиции с помощью разъема Х5 подключается 
к рентгеновскому аппарату (поз. 3). We 

Ha передней стенке блока реле экспозиции расположены: кла- 
виши рода работы «ЭРГА», «РМ-1», «РД», индикаторные лампы 
«ГОТОВ» и «СЕТЬ», предохранитель. 

Ha задней стенке блока размешены пять разьемов Х1— 
ו‎ 
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Рис. 1. Реле экспозиции рентгеновское РЗР-ЗБМ-50-20: 
] — переключатель рода работы; 2— табличка заводская; 3 — разъем подключения блока 
реле экспозиции к низковольтному шкафу рентгеновского аппарата (Х5); 4 — разъем под- 
ключения преобразователя рентгеновского излучения, устанавливаемого в ЭСУ (Х1); 5-- 
разъем подключения преобразователя, устанавливаемого в столе штативе (Х2); 6 — разъ- 
ем подключения преобразователя, устанавливаемого в столе снимков (ХЗ); 7 — разъем 
подключения преобразователя, устанавливаемого в вертикальной стойке (X4); 8, 9, 10 -- 

левое, центральное и правое поля преобразователя; 11 — усилитель. 


mA ed 


В основу работы устройства положена существующая зависи- 
мость между величиной дозы рентгеновского излучения, падающей 
на систему «пленка — усиливающий экран», и величиной оптичес- 
кой плотности почерненил, получаемой на облученном фотомате- 
риале после нормализованной фотохимической обработки. 

Схема структурная реле экспозиции приведена на рис. 2. 

Схема электрическая принципиальная блока представлена на’ 
рис. 3, преобразователя рентгеновского. ee puc. 4. 


Примечание. 1. Схемное выполнение и ргбота преобразователей рент- 
геновского излучения для ЭСУ и для решеток идентичне, поэтому в описанин 
рассматривается ‚работа только одного из них. 

В дальнейшем условные обрадач ний элементов даются в соответствии. 
€ обозначениями на схемах. РЕ NE: : 


ыз 


ПРИЗ 


Рис. 2. Схема структурная реле экспозиции рентгеновского: 
ПРИ! — ПРИЗ — преобразователи рентгеновского излучения; ИУ — измерительное устрой- 
ство; УПТ — усилитель постоянного тока; Тг — триггер; ИО — исполнительный орган; УП — 
узел питания. 
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Рис. 3. Схема злектрическал преобразователа рентгеновского излученил реле 
экспозиции рентгеновского. 


_ Преобразователь рентгеновского излучения 


При ‘работе рентгеновского аппарата во время экспонирования 
рабочий объем ионизационной камеры ВІ џонизируется под дей- 
ствием рентгеновского излучения, ионизационный ток разряжает 
конденсатор С1—С3 пропорционально дозе рентгеновского излу- 
чения и зависит от размера измерительного поля ионизационной 
_ камеры. 

`Измерительные поля ионизационной камеры включаются в за- 
висимости от выполняемых снимков — одновременно или незави- 
симо друг от друга. 

Измерительные поля и измерительные конденсаторы С1--СЗ че- 
рез герметизированные контакты KM1-KM4, имеющие большое по- 
верхностное сопротивление · изоляции, подключаются непосредст- 
венно к сетке электрометрической лампы VI типа ЭМ-7, являю- 
щейся первым каскадом усиления усилителя постоянного тока. 

Усилитель постоянного тока предназначен для усиления сигна- 
ла до уровня срабатывания триггера и согласования выхода из- 
мерительной ‘схемы, расположенной в непосредственной близости 
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от ионизационной камеры с триггером, выполняющим роль поро- 
TOBOTO элемента и расположенным в блоке реле экспозиции. 


Блок реле экспозиции 


На вход триггера через разъемы X1—X4, контакты реле выбора 
рабочего места и реле времени КЗ поступает сигнал с ионизацион-. 
ных камер. При достижении сигналом уровня срабатывания триг- 
гера последний «опрокидывается». Сигнал с выхода триггера по- 
ступает на УПТ блока, нагрузкой которого является реле Kl. 

Питание УПТ ионизационной камеры, тритгера и каскада УПТ 
на транзисторе У20 в блоке осуществляется от стабилизированно- 
го источника 128. 

Выходной каскад УПТ и pene времени питаются от источника 
постоянного напряжения, собранного по схеме двухполупериодно- 
TO выпрямителя с емкостной нагрузкой. 

Питание реле выбора рабочих мест осуществляется от. двух- 
полупериодного выпрямителя с емкостной нагрузкой; напряжение 
питания +24 В. 

Высокое напряжение поступает на ионизационную камеру че- 
рез контакт 2 разъемов Х1--Х4 от стабилизированного источни- 
ка +150 В. 

Питание катушек Kl—K4 герметизированных контактов в ио- 
низационной камере осуществляется от источника постоянного 
напряжения минус 10 В, находящегося в блоке реле экспозиции. 


Работа реле экспозиции с рентгеновским аппаратом 


Блок с помощью разъема X5 (см. рис. 5) соединяется с рент- 
геновским аппаратом. Через разъемы X1—X3 к блоку подключа- 
ются преобразователи рентгеновского излучения в соответствии. 
с выбранными рабсчими местами. | 

Управление работой реле экспозиции осуществляется с пульта 
управления рентгеновского аппарата. 

Переключатель рабочих мест на ‘пульте управления рентгенов- 
ского аппарата выбирает рабочее место, и напряжение источника 
+24 В поступает через контакты переключателя на обмотки реле 
выбора рабочих мест блока реле экспозиции. 

На пульте управления рентгеновского аппарата производится 
выбор установки плотности почернения и рабочего поля иониза- 
ционной камеры. 

При этом напряжение питания катушек герметизированных кон- 
тактов с источником постоянного напряжения — 10 В поступает 
на контакты о (6, 7) разъемов Х1--Х4. Переключатель рентгенов- 
ского аппарата ставится в положение «0». Поворот переключате- 
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Рис. 4. Схема с блока реле зкспозиции рентгеновского. 


ля на одно положение изменяет плотность почернения пленки в 
1,25 раза. | 

При подготовке рентгеновского аппарата א‎ снимку 8 блок ре- 
ле экспозиции поступает напражение коррекции с делителя, со- 
стоящего из переключателя «подгонка под экран — пленку» и пе 


реключателя плотности почернения ( - тең u ) уста. 


новленных в пульте управления рентгеновского аппарата. 
Реле экспозиции готово к снимку. 


Для производства снимка необходимо на пульте аппарата на- 
жать двухпозиционную кнопку выключателя высокого напряжения 
до первого упора. При этом происходит «пробный цикл», в резу- 
льтате чего на вход электрометрической лампы типа ЭМ-7 пода- 
етси напряжение, равное сумме напраженил отпиранил лампы 
V1 злектрометрического усилитела и напряжения коррекции. Дли- 
тельность «пробного цикла» устанавливается реле времени блока 
и равна 0,25 секунды. 
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Включение высокого напряжения при снимке осуществляется 
нажатием кнопки включения высокого напряжения до второго 
упора. Под действием рентгеновского излучения измерительный 
конденсатор (С1—С3) начинает разряжаться через ионизацион- 
ную камеру, напряжение смещения на электрометрической лампе 


уменьшается, потенциал на выходе УПТ увеличивается и когда 


достигает порога срабатывания триггера, тот срабатывает. 

Реле времени аппарата срабатывает, что приводит к выключе- 
нию высокого напряжения на рентгеновской трубке, т. е. к окон- 
чанию экспозиции. Собственное время срабатывания реле экспо- 
зиции не превышает 0,001 с. 


5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 


Устранять неисправности, возникающие в электрической схеме 
реле экспозиции, следует через 3—5 минут после отключения на- 
пряжения питания (220 В, 50 Гц). 


6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 


Установите блок реле экспозиции в шкаф рентгеновского KOM- 
плекса, для чего соедините блок с рентгеновским комплексом при 
помощи вилки Хо разъема; ионизационные камеры с блоком при 
помощи кабеля. | 

На пульте управления рентгеновского аппарата ‘установите 


переключатель рабочих мест в положение, соответствующее вы- 


бранному рабочему месту; включите все клавиши выбора измерите- 
льных полей; установите переключатель плотности почернения в по- 


ложение «—4»; установите переключатель напряжения в положе- 


ние «83 кВ». 

Проверьте ионизационные камеры на токи утечки, для чего: 
нажмите кнопку высокого напряжения на рентгеновском комплек- 
се до первого упора; определите время самопроизвольного сраба- 
тывания. Оно определяется временем горения индикаторной лам- 
пы «Готов» при нажатой кнопке «Подготовка». Если это время 
меньше 0,5 мин., добейтесь путем многократного повторения ука- 
занной операции времени самопроизвольного срабатывания, ука- 
занного ранее. Аналогично проверьте остальные камеры. 

При длительном хранении рентгеновского реле экспозиции в 
экстремальных климатических условиях (повышенная влажность 
воздуха, большие температурные перепады) возможно. уменьше- 
ние времени самопроизвольного срабатывания до величины ме- 
нее 0,5 мин. 

При этом необходимо выдержать ионизационные камеры в те- 
чение 24 часов в отапливаемом сухом помещении с влажностью 
воздуха не более 70%. 
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В случае попадания влаги на электрометрическую лампу, ин- 
тегрируюшие конденсаторы или герметизированные контакты вы- 
шеуказанные детали необходимо промыть спиртом ректификован- : 
ным высшей очистки, дать высохнуть в течение 30—40 мин.и по- 
вторить проверку. 

Произведите пробный снимок с растром H фантомом, для че- 
го: установите переключатель выбора рабочего места в необходи- 
мое положение; установите переключатель плотности почернения 
рентгеновского комплекса в положение «0»; выберите необходимое 
измерительное поле ионизационной камеры; подготовьте рентге- 
новский комплекс к снимку. | 

068601876 рентгенограмму при нормализованных условиях 
фотообработки. | | 

Регулируйте реле экспозиции в случае, если плотность почер- 
нения обработанной рентгенограммы отличается от оптимальной, 
для чего переведите переключатель плотности почернения в поло- 
жение «+ 1....+4» (если плотность почернения S<0,6) или «— 1»... 
--4» (если плотность почернения S>1,0) и произведите повторный 
CHHMOK. 

Регулируйте реле экспозиции до получения необходимой плот- 
ности почернения рентгенограммы. 


7. ПОРЯДОК РАБОТЫ 


Нажмите кнопку «Эрга», «РМ-1», или «РД» в зависимости OT 
выбранного рода работ. 

Выберите измерительное поле камеры или сочетание полей, со- 
ответствуюшее доминантному. органу рентгенографирования. | 

Установите рентгеновскую кассету нужното формата с экра- 
ном типа ЭУ-В2 в ЗСУ. . | 

Примечание. При использовании кассет с зкранами типа ЭУ-ВЗ 


и ЭУ-В нажмите кнопку ‚ас экранами типа ЭУ-ВІ — 


кнопку БЫ на пульте рентгеновского комплекса. 


При использовании экранов типа ЭУИ в комплекте с пленкой 

РМ-1 необходимо нажать кнопку РД на блоке экспонометра. 
При использовании других типов пленок и усиливающих зкра- 

нов необходимо правильно выбрать позицию переключателей для 
установки номинальной дозы отключения. 

Дозовая чувствительность экспонометра при различных режи- 
мах работы и 'установках переключателей представлена на рис. 6. 

Произведите снимок путем последовательного нажатия кнопки 
высокого напряжения до первого и второго упоров. 


~ оф. 1 5 


АН Поло женио 
0 5 4 nepeKmoyamena 


Рис. 6. Интегральная доза отключения рентгеновского аппарата в зависимости 
от установок переключателей. 
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8 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 


Установка режимов снимков при работе 
с реле экспозиции 

При ‘работе аппарата с реле экспозиции обслуживающему 
персоналу необходимо установить только выбранную установку 
напряжения на рентгеновской трубке. Все остальные параметры — 
ток и выдержка времени — устанавливаются автоматически. 

Правильный выбор установки напряжения особенно важен. 

Чрезмерное увеличение напряжения снижает контраст рентге- 
нограммы и приводит к очень коротким выдержкам, где начинает 
сказываться инерционность тиристорного контактора аппарата. 

Минимальное паспортное значение выдержки, при которой 
обеспечиваются эксплуатационные характеристики реле экспози- 
ции, составляет 0,02 с. Не > 

Слишком низкое значение напряжения приводит к увеличению 
длительности снимка, что отрицательно сказывается на качестве 
изображения движущихся органов. | 

Чувствительности пленки соответствует определенное положение 
корректора «подгонка под экран -- пленку»: 


РОД РАБОТЫ РМ-1 


Положение корректора 


Чувствительность пленки, pr! 


289—300 | SES) 
400 0 
600 кел, 
800 -4. 


Применение измерительных полей 


При выполнении различных снимков каждый рентгенолог на 
основе собственного опыта определяет необходимый выбор любо- 
го измерительного поля. | 

Ниже приводятся рекомендации по применению измерительных 
полей ионизационной камеры, т. к. невозможно дать рекоменда- 
ции, исчерпывающие все случаи, возникающие в практике рент- 
генографии. | 

Центральное измерительное поле рекомендуется применять при 
рентгенографии органов, расположенных MO оси тела (череп, по- 
звоночник, мочевой пузырь). Центральное поле применяется так- 
же при боковых снимках легких, желудка и в случаях сильно диа- 
фрагмированных снимков органов туловища, которые расположе- 
ны около продольной оси тела (желудок, желчный пузырь и 
сердце). 
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Боковые поля используются для снимков объектов, обладаю- 
щих осевой симметрией, или же парных объектов (почки, легкие, 
таз). При снимке легких выбором правого или левого поля опре- 
деляют, какое легочное поле будет правильно экспонировано. Пра- 
BHJIBHBIM является выбор такого поля, которое не закрывается 
тенью сердца. 

Использование совокупности трех измерительных полей при- 
меняется 'при обзорных снимках больших форматов, особенно в 
сочетании с контрольным веществом, когда снимают объект со 
значительным изменением рельефа изображения, при котором OT- 
лельные доминанты имеют значительные различия в почернении. 
В этом случае работа с тремя измерительными полями дает боль- 
шую точность по сравнению с использованием одного измеритель- 
НОГО ПОЛЯ. 

При исследованиях желудочно-кишечного тракта (при запол- 
нении барием 50% исследуемой плошади) следует сдвинуть pa- 
бочее поле камеры так, чтобы по возможности уменьшить проек- 
цию заполненной барием области на рабочем поле. При большом 
заполнении барием целесообразно. включать два ПОЛЯ, а если не- 
возможно, TO одно боковое. 

Применение реле экспозицин нецелесообразно, если снимае- 
мый орган не перекрывает рабочего поля камеры (например, при 
снимке лучезапястного сустава). - | 

При эксплуатации прибора нужно помнить, что на работе его 
неблагоприятно сказывается наличие рассеянного излучения. По- 
этому следует обрашать особое внимание на тщательное диафраг- 
мирование прамого пучка излученил в соответствии с формами 
выбранного снимка. | 


9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 


Техническое обслуживание реле экспозиции состоит из профи- 
лактического осмотра, текушего ремонта, планового ремонта. 

Профилактический осмотр производится перед началом рабо- 
Ты через каждые 12 ч. При этом проверяется: 

а) внешний вид прибора; 

б) крепление соединительных кабелей; 

в) работоспособность реле экспозиции согласно разделов 6 и 
7 настоящего паспорта. 

Текущий ремонт производится один раз в неделю и при обна- 
ружении неисправностей. При этом проводится: 

а) удаление загрязнений с блока, ионизационных камер, чист- 
ка передней панели корпуса блока; 

6) устранение неисправностей, обнаруженных при эксплуата- 
ЦИИ. 
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\ Плановый ремонт проводится He реже 2-x раз в год. При этом 


проводится: 


а) полная ревизия отдельных узлов блока электронного; 


б) удаление загрязнений с монтажных плат и 


электронного. 


узлов блока 


10. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ 
ИХ УСТРАНЕНИЯ 


Sr nn A гн 


Неисправность 


Вероятная причина 


Метод устранения 


Жди 


Реле экспозиции не 
отключает главную 
цепь рентгеновского 
аппарата на всех 
рабочих местах 


При включении 
кнопки СЕТЬ не 
загорается индика- 
торная лампа 


Реле экспозиции не 
работает на одном 
из рабочих мест 


Не работает одно из 
полей рабочего 
места 


При нормальной 
работе не горит 
лампа «Подготовка» 


Время самопроиз- 
вольного срабаты- 
вания менее 0,5 мин 
на всех полях каме- 


ры 


Время самопроиз- 
вольного срабаты- 
вания менее 0,5 мин 
на одном из полей 
камеры | 


Перегорел предо- 
хранитель блока 
Нарушение кон- 
тактов в разъ- 
еме Х5 


Перегорел пре- 
дохранитель 
Перегорела лам- 
па 


Нарушение кон- 
тактов в разъ- 
емах Х1—Х4 


Неисправность в 
разъемах Х5 или 
X1—X4 


Перегорела лам- 
па 


Преобразовате- 
ли рентгеновско- 
го излученил на- 
ходились при 
влажности бо- 
лее 80% 


Преобразовате- 
ли рентгеновско- 
го излучения 
находились при 
влажности более 
80:% 


Проверить и заменить предохра- 
нитель 


Проверить наличие контактных пар 
в разъеме | 


Заменить предохранитель 


Заменить лампу 


Проверить и в случае необходимос- 
TH восстановить цепь по принципи- 
альной схеме 


Проверить цепи реле камеры KI— 
K4 разъемов Х1--Х4 и цепи nepe- 
ключателя полей разъема Х5 


Заменить лампу 


Просушите преобразователи в те- 
чение 24 часов при 8 
плюс 20... плюс 40°С и относитель- 
ной влажности не более 70%. В слу- 
чае, если время самопроизвольного 
срабатывания менее 0,5 мин, про- 
мыть последовательно электромет- 
рическую лампу и при необходимо- 
сти интегрирующие конденсаторы 
и герконы спиртом ректификован- 
ным высшей очистки 


Промыть спиртом или заменить 


интегрирующий конденсатор или гер- 
кон соответствующего поля 
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11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 


Реле экспозиции рентгеновское РЗР-ЗБМ-50-20, заводс- 


кой А9 2, преобразователи рји Ne /ИЗФА соответ- 
ствует техническим условиям ТУ 64-1-3287—80 и признано 
годным для эксплуатации. ASG 7; 7,227 


0486 


Дата выпуска 


ОТК 


12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 


Предприятие гарантирует нормальную работу изделия в 
течение 18 месяцев при соблюдении условий хранения и эк- 
сплуатации, установленных настоящим паспортом. Начало 
гарантийного срока исчисляется со дня ввода изделия в эксп- 
луатацию, но не позднее 6 месяцев со дня получения изделия 
потребителем. 

Предприятие систематически ведет работы по улучшению 
конструкции изделия, поэтому возможны некоторые ее изме- 
нения, не отраженные в настоящем паспорте. 

Замечания по работе, а также пожелания по усовершенст- | 
вованию конструкции изделия просим сообщать по адресу: 
252655, Киев, ГСП, пр. Красных казаков, 21, Киевское произ- 
водственное объединение «Медаппаратура». 


По вопросу гарантийного ремонта следует обращаться в 
Киевское производственное объединение «Медаппаратура» 
или в ремонтные ‘мастерские медтехники. 
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13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ 


Реле экспозиции рентгеновское PƏP-3BM-50-20, заводс- 
кой Ne, преобразователи ри №, подверг- 
нуто Ha ҚПО «Медаппаратура» консервации согласно требо- 
ваниям, предусмотренным техническими условиями. 


Дата консервации плата 
Срок консервации: З года 
Консервацию произвел — Ж МІҠҡҡ,>.>Ы-5--:Б Miike 


Изделие после консервации принал________- 


14. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ 


Реле экспозиции рентгеновское POP-3BM-50 -20, заводс- 
кой № по, преобразователи р/и № ‚ упако- 
вано на КПО «Медаппаратура» согласно требованиям, пре- 
дусмотренным конструкторской документацией. 


Дата упаковки ___ 


------- ----------------------- 


Упаковку произвел 


Изделие после упаковки принял — = 


"15. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 


При обнаружении неисправностей, происходящих по вине изго- 
товителя, потребитель может предъявить изготовителю в течение 
тарантийного срока рекламацию. 

В рекламации должно быть указано: 

— заводской номер и дата выпуска изделия; 

— В чем выражается дефект работы изделия; 

— предполагаемая неисправность; 

— какие были приняты меры к устранению неисправности: 

— адрес предъявляющего рекламацию. 

Рекламации направлять по адресу: 

252655, Киев, ГСП, пр-т. Красных казаков, 21, Киевское произ- 
водственное объединение «Медаппаратура». 


ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ РЕКЛАМАЦИМ 


Краткое содержание | Принятые меры 


ы‏ ל 
j \ ;‏ / 
te,‏ 
...7 
. 
ו 
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КИЕВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ. ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«МЕДАППАРАТУРА» 


252655, Киев, EGH.: пр-т Красных казаков, 21 


ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
на ремонт в течение гарантийного срока 


Реле экспозиции рентгеновское РЭР-3БМ-50-20`. 


Модель силы м N доби ишк К A GALE IRT E80 
2 Чо mm | ; 

Дата изготовления: О 150 os Ne _ 272 20. 

Приобретен me 


(заполняется торгующей организацией) 


Принят на тарантийное обслуживание предприятием 


Қор уда чыкен аа е щй», жылы иол. әз A e шу 
Подпись руководства 
ремонтного предприятия 

ו 
Подпись руководства‏ 
учреждения-владельца‏ 
АЫ;‏ 


Высылается ремонтным предприятием «Медтехника» в ад- 
рес завода-изготовителя и служит основанием для предъяв- 
ления счета на оплату за произведенный ремонт в течение 
гарантийного срока. 
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Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода из- 
делия в эксплуатацию, но не позднее б-ти месяцев со дня 
получения изделия потребителем. 

Гарантийный ремонт изделий медицинской техники осу- 
ществляется ремонтными предприятиями системы «Медтех- 
ника», обслуживающими учреждения здравоохранения в 
данной области, крае, республике (включая учреждения дру- 
гих ведомств), за счет заводов-изготовителей. 

Если изделие в период гарантийного срока вышло из 
строя в результате неправильной его эксплуатации, стоимость 
ремонта оплачивает учреждение — владелец изделия. 


4 
Е А 
1 я 5 
T 4 a О ж ў 
4 4%. ше?) 
> 4057) Упаковщик 


условный номер)” 0 ‚ (условный номер) 


Контролер 


Дата - 0 -U4 = “Жата 


Перечень элементов к рис. 5 


Позн. обозн. Наименование Кол. 


ДИОДЫ 
Ма Д226Д 1 
v2 Д2265 1 
V4+V7 Д296Д 4. 
4 Д220 1 
У18 THOE 1 
V22 i H220 1 
V9=V11 Блок KU 405B 3 
СТАБИЛИТРОНЫ 
v12 KC 650A 1 
V13- КС 175А 1 
V17 Д8: 6B 1 
V21 КС ІА ! 
ТРАНЗИСТОРЫ 
М15 KT 3150 1 
V16 KT 301A ! 
V19 1214 i 
\20 КТ 301A 1 
V23 КТ. 3152 { 
V24=V26 КТ 301A 3 
Kl Реле РЭС-22 РФ4.500.129 1 
K3=K13 Реле РЭС-22 РФ4.500.131 8 
НІ, Н2 Лампа KM24-35 2. 
X1+X4 Розетка РП10-11«3» А 
Х5 Вилка РП10-30«3» 1 
Fl Предохранитељ BII2B-1-0,25A | 1 
T! Трансформатор | 1 
51 Перекилючатель ПОК | 1 
КОНДЕНСАТОРЫ 
Cl K50-12-25-500 1 
C2 МБГО-2-3008-2 мкФ % 1 
C3) K50-12-25- 1000 | 
C4, Co K50-12-25-500 2 
C6 C7 K50-12-25-1000 2 
C8 K50- 12-50-2010 1 
C9 K50-6-1-15B-10 мкФ 1 
C10 К50-6-1-15В-20 мкФ 1 
СП | МБГО-2-300В-2 мкф--10%, 1 
Cie | K50-12-25-500 | 1 
C14 КБГ-МП-2-К-10008-2% 0,1 мкФ--10% ] 
Gls MBTO-2-300B-1 мкФ-- 10% 1 
бл, М.БМ-160В-0,5 мкФ--20%, 1 
С19 K50-12-25-500 1 
С20 K50-12-300-20 1 
С?! | Қ50-6-П-15В-900 мкФ 
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Поз. обозн. Наименование 
РЕЗИСТОРЫ 
RI MJIT-0,25-820 Ом--10%, 
R2 MJIT-2-18 кОм--10%, 
Rar MJIT-0,25-100 Ом--10% 
R4 MJIT-0,25-4,7 KOm+ 10% 
R5 MJIT-0,5-20 кОм- 100 
R6 М.ЛТ-0,25-68 кОм-+ 10% 
ЕТ. МЛТ-2-510 Ом--10% 
R8 MJIT-0,25-22 KOM-+10% 
R9 MJIT-0,25-1,8 KOM-E10% 
R10 MJIT-0,5-5,6 кОм--10%, 
RI] MJIT-0,25-3,9 кОм--10%, 
R12 MJIT-2-130 Ом-=10% 
R13 873-4981 5 кОм--10%, 
R14 `МЛТ-0,95-39 кОм--10%, 
R15, R16 СПЗ-38В-1,5 KOM-E20% 
R! MJIT-0,25-3,9 кОм-Е10% 
R18 -MJIT-0,25-1,2 KOM+10% 
RIG МЛТ-0,25-33 ком--10% | 
R20* MJIT-0,25-47 Om+10% 
R21 СПЗ-38В-1,5 KOM+20% 
R22 МЛТ-0,25-10 кОм--10% 
R23* MJIT-0,25-120 кОм- 10% 
R24 CII3-38B-1,5« Om-+201% 
R25 MJIT-0,25-3,3 KOM+10% 
R26 MJIT-0,25-2,2 KOm--10% 
R27 МЛТ-0,25-270 Ом--10%, 
R28 MJIT-0,25-820 Ом--10%, 
R29 МЛТ-0,25-16 кОм-Е10% 
R30 МЛТ-0,25-1,8 ком—10% 
1 MJIT-0,25-180 Ом--10% 
R32 МЛТ-0,25-120 кОм-Е10% 
R33* MJIT-0,25-2,2 кОм--109, 
R34 CII3-38B-1,5 кОм--20%, 
R35 MJIT-0,25-15 кОм-Е10% 
R36 MJIT-0,25-4,7 кОм-Е10% 


Кол. 


Перечень элементов к рис. 3 


7777272 Pg nn ane АЕ 


Поз. обознач. 


Элементы 


Примечание 


Rid 
R11 


CIR C3 
Vi 


V2, V3) 

Vd 

V7 

V8 

V4 

V6 

4 
KM1...KM4 
Bl 


РЕЗИСТОРЫ 


МЛТ-0,25-22 кОм-І-10%, 
МЛТ-0,25-10 KOM 10% 
М.ЛТ-0,25-820 Om-+ 1019, 
MJIT-0,25-33 кОм--10%, 
М.ЛТ-0,25-100 кОм--109% 
МЛТ-0,25-10 кОм--10%, 
MJIT-0,25-220 Om+ 10% 
MJIT-0,25-270 KOM = 10% 
МЛТ-0,25-270 Om+10% 
МЛТ-0,25-380 Ом--10% 
MJIT-0,25-2,2 кКОм-10% 


А “КОНДЕНСАТОР 


Қ22-5 2000 пф=10% 


Лампа злектрометрическал IM-7 


ТРАНЗИСТОРЫ 


KT 301E 

KT 203B 

KT 301A 

KT 203B 

Диод Д9Е 
Стабилитрон ҚС 191А 
Қатушка 


Контакт магнитоуправляемый КЭМ?а 
Камера ионизационная трехпольная 


кі кі кі н-н ка ға 


3 


ко 


3,9...12 кОм 


22...200 кОм 
5,6...10 кОм 


1500...3000 


22 
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реле экспозиции рентгеновского. 
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